中央站技术参数
1、 数量及配置：
1、中央监护系统1套（包含主流品牌电脑主机显示器等）
2、配备注射泵联网功能及呼吸机联网功能
二、基本要求：
[bookmark: _Toc446926731]1、中央站支持有线、无线、遥测多元化的组网方式
2、支持至少24小时动态血压分析与回顾功能
3、要求具备ST片段回顾功能。支持取任意2个时刻的ST片段进行对比分析
4、支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。
5、支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；
三、模式及功能要求：
[bookmark: _Toc446926732]1、监测参数：中央站可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， BIS，RM，CO2 
2、中央站标配不小于21寸的液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。
3、★可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护
[bookmark: _Toc446926734]4、提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形
5、中心监护系统可以控制监护仪进入夜间模式。中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式
6、中心监护系统可以控制监护仪进入隐私模式，中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入隐私模式
7、具备中心监护系统全局静音功能
8、具备全局报警列表功能，可显示最近1小时内所有床的报警，支持排序调整，并可连接至事件回顾查看详细数据
9、★要求中心监护系统能够显示该厂家品牌下的输注泵产品的用药信息
10、★要求中心监护系统能够显示该厂家品牌下的呼吸机产品上的参数及波形。
11、★要求中央站支持单病床同品牌的监护仪、呼吸机、输注设备信息集中显示
四、信息端口配置要求
1. ★支持床旁监护仪，呼吸机，输注泵等设备同网络连接到护士站中央监护系统，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息，满足科室信息化的需求。
2. 端口全部免费开放
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